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Impianti di sicurezza attiva che, in caso di
incendio, garantiscono nei locali sicuri, una
pressione maggiore rispetto a quella degli altri
ambienti.

Mantengono le aree sicure costantemente libere dal fumo,

creando una zona protetta verso le vie di esodo.

QSLAVE"™ SF é una soluzione semplice ed efficace per locali filtro a

prova di fumo. Il regofatore di portata permette all’impianto di essere
tarato ad una sovrappressione di sicurezza (30 Pa - 50 Pa) che garantisce
la differenza di pressione richiesta, mantenendo costantemente libera dal
fumo l'area sicura.

Rispetto ad altre apparecchiature che utilizzano differenziali di pressione on/off,
QSLAVE®™ SF é sempre attivo durante le fasi operative.

Regolatore di porfata
per la faratura della
sovrappressione

Batterie fampone per
120’ di aufonomia in caso
d’incendio

Calcolo aeravlico incluso

Possiblilita di installazione di un
| pressurizzafore supplementare

Cerfificato di rapporto di prova
rilasciato dall'lstifufo Giordano
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S P . .
- Descrizione dei componenti

- Nr. 01 Quadro di comando

- Nr. 01 Pressurizzatore

- Nr. 01 Cassa porta accumulatori
- Nr. 01 Kit batterie tampone

- Nr. 01 Calcolo aeraulico incluso

nella fornitura

Specifiche tecniche
dell'impianfo QSLAVE ®SF
- Portata: 3380 m“/h

- Prevalenza: 500 Pa
- Vita della ventola: 48000 h (5 anni continuativi)

- Alimentazione primaria: 220 V c.a. - 50 Hz
- Alimentazione di emergenza: 24 V c.c.
- Dimensioni quadro: 400 x 400 x 250 mm / ~ 16 Kg
- Dimensioni cassa: 400 x 250 x 250 mm / ~ 6 Kg

- Dimensioni pressurizzatore: 400 x 400 x 80 mm /~ 7,5 Kg

ESSELI

Tel. +39 011720626 Fax+39 0117730702

Accessori |%==

aggivntivi "o
Misuratore differenziale -
di pressione digitale
Pressurizzatore -
supplementare
Kit batterie tampone -
supplementare
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Impianti di sicurezza attiva che, in caso di
incendio, garantiscono nei locali sicuri, una
pressione maggiore rispetto a quella degli altri
ambienti.

Mantengono le aree sicure costantemente libere dal fumo,
creando una zona protetta verso le vie di esodo.
QSLAVE”® PLC Micro & una soluzione evoluta e tecnologicamente
avanzata per locali filtro a prova di fumo. E un impianto attivo

e regolabile via software: grazie al suo controller interagisce con
il misuratore differenziale di pressione garantendo una continua
autoregolazione della sovrappressione all'interno dell’area sicura (30 Pa - 50
Pa), mantenendo quest’'ultima costantemente libera dal fumo.

Rispetto ad altre apparecchiature che utilizzano differenziali di pressione on/off,
QSLAVE® PLC Micro é sempre attivo durante le fasi operative.

Soluzione
x fecnologicamente
evolulfa del QSLAVE"SF

W Interagisce in fempo reale
con il Misurafore Differenziale
di Pressione

O §

e gestione delle manutenzioni

Garanfisce vuna confinva )
auforegolazione e compensazione %

affiva della sovrappressione

PLC (Programmable Logic Coniroller)
S

‘0 Avuforegolazione programmabile
[N

1/

Soffware per la regolazione e gesfione
complefa dell'impianfo

r"' . Cerlificato di rapporfo di prova
. rilasciafo dall'lsfitufo Giordano
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S P . .
- Descrizione dei componenti

- Nr. 01 Quadro di comando
- Nr. 01 PLC (Programmable
Logic Controller)

- Nr. 01 Pressurizzatore e
- Nr. 01 Cassa porta accumulatbri /&S
- Nr. 01 Kit batterie tampone

- Nr. 01 Misuratore differenzial ;
di pressione digitale N <

- Nr. 01 Calcolo aeraulico
incluso nella fornitura

Specifiche ftecniche dell'impianfo Accessori |2==
QSLAVE®PLC Micro aggivntivi "o

- Portata: 3380 m“/h
- Prevalenza: 500 Pa Pressurizzatore -
- Vita della ventola: 48000 h (5 anni continuativi) supplementare

- Alimentazione primaria: 220 V c.a. - 50 Hz

- Alimentazione di emergenza: 24 V c.c. Kit batterie tampone -
- Dimensioni quadro: 400 x 400 x 250 mm / ~ 16 Kg supplementare
- Dimensioni cassa: 400 x 250 x 250 mm / ~ 6 Kg

- Dimensioni pressurizzatore: 400 x 400 x 80 mm /~ 7,5 Kg

- Dimensioni MDP: 90 x 80 x 40 mm
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Impianti di sicurezza attiva che, in caso di incendio,
garantiscono nei locali sicuri, una pressione
maggiore rispetto a quella degli altri ambienti.

QSLAVE® SF400 e la nuova soluzione per impianti a

regolazione fissa QSLAVE" SF. Grazie alla sua nuova, piu potente
elettroventola, permette di raggiungere il livello di sovrappressione
minimo previsto da normativa molto piu facilmente rispetto al
precedente QSLAVE” SF.

La sua portata di oltre 4000 m°/h, unita alla sua prevalenza di 900 Pa, fanno di
questo prodotto una soluzione dalle caratteristiche tecniche superiori.

Regolatore di porfata
per la faratura della
sovrappressione

Batterie fampone per
120’ di aufonomia in caso
d’incendio

Calcolo aeravlico incluso

Nuvova eleffrovenfola, per portfata
e prevalenza superiori

.' Le sfesse casse di sempre
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- Descrizione dei componenti

- Nr. 01 Quadro di comando

- Nr. 01 Pressurizzatore Serie 4000
- Nr. 02 Cassa porta accumulatori

- Nr. 02 Kit batterie tampone

- Nr. 01 Calcolo aeraulico incluso
nella fornitura

Specifiche tecniche Accessori Il
dell'impianfo QSLAVE ®SF400 aggivntivi "o
Misuratore differenziale -

di pressione digitale
Temporizzatore -

- Portata: 4350 m3/h
- Prevalenza: 900 Pa

- Alimentazione primaria: 220 V c.a. - 50 Hz

- Alimentazione di emergenza: 24 V c.c.

- Dimensioni quadro: 400 x 400 x 250 mm / ~ 16 Kg

- Dimensioni cassa: 400 x 250 x 2560 mm / ~ 6 Kg

- Dimensioni pressurizzatore: 400 x 400 x 80 mm / ~ 7,5 Kg
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Impianti di sicurezza attiva che, in caso di
incendio, garantiscono nei locali sicuri, una
pressione maggiore rispetto a quella degli altri
ambienti.

QSLAVE® PLC-Micro400 é la nuova soluzione per impianti con
autoregolazione e compensazione attiva della sovrappressione.

Grazie alla sua nuova, piu potente elettroventola, permette di
raggiungere il livello di sovrappressione minimo previsto da normativa
molto piu facilmente rispetto al precedente QSLAVE™ PLC-Micro.

La sua portata di oltre 4000 m°/h, unita alla sua prevalenza di 900 Pa, fanno di
questo prodotto una soluzione dalle caratteristiche tecniche superiori.

Soluzione
x fecnologicamente

evolulfa del QSLAVE®“SF400

@ Garantisce vna confinva
avforegolazione della
sovrappressione

' \ Nuova eletfroventola, per portata
k | € prevalenza superiori

.' Le sfesse casse di sempre
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S P . .
- Descrizione dei componenti

- Nr. 01 Quadro di comando

- Nr. 01 PLC (Programmable

Logic Controller)

- Nr. 01 Pressurizzatore Serie 4000 &

- Nr. 02 Cassa porta accumulatori 2
- Nr. 02 Kit batterie tampone

- Nr. 01 Misuratore differenziale
di pressione digitale

- Nr. 01 Calcolo aeraulico
incluso nella fornitura

Specifiche fecniche dellimpianto
QSLAVE ®PLC Micro400

- Portata; 4350 m?/h
- Prevalenza: 900 Pa

- Alimentazione primaria: 220 V c.a. - 50 Hz

- Alimentazione di emergenza: 24 V c.c.

- Dimensioni quadro: 400 x 400 x 250 mm / ~ 16 Kg

- Dimensioni cassa: 400 x 250 x 2560 mm / ~ 6 Kg

- Dimensioni pressurizzatore: 400 x 400 x 80 mm / ~ 7,5 Kg
- Dimensioni MDP: 80 x 80 x 40 mm
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SistemOpen 90° e un dispositivo automatico
di apertura adatfo a serramenti a vasistas o a
battente.

La sua particolarita é che permette I'apertura totale
del telaio mobile (angolo di 80°) raggiungendo una luce

di passaggio per I'evacuazione dei fumi di oltre 1 m*. Tale
condizione & necessaria in caso d'incendio per tutti i casi di
serramenti posti nei locali filtro fumi o locali, cosi chiamati, “calmi” e
nelle scale a prova di fumo e come ventilazione/aerazione naturale ove
richiesto.

In condizioni normali SistemOpen 90° garantisce la tenuta in chiusura del
serramento per mezzo di un elettromagnete a basso assorbimento; in condizione
di allarme incendio, invece, I'apertura del serramento avviene in modo automatico,
comandato dalla centrale di rivelazione incendi.

s

& Universalita e facilita
“ d'insfallazione "

Design elegante e
assolufamente non invasivo

© Basso costo di fornifura e
insfallazione rispeffo a sisfemi
simifi

Bassi consumi
energefici

M\  Facilita di riarmo (chivsura de/
n serramento ad allarme cessafo)

- .
N
r"' . Cerlificato di rapporfo di prova
. rilasciafo dall'lsfitufo Giordano
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S P . .
- Descrizione dei componenti

- Nr. 01 Corpo SistemOpen 90°
completo di pulsante di sgancio
manuale

- Nr. 01 Braccio di
fissaggio regolabile con
contropiastra di fissaggio
- Nr. 02 Bracci regolabili
per ancoraggio al corpo principale
- Nr. 01 Braccio completo di
contropiasrira per elettromagnete
- Nr. 02 Distanziali sp. 5 mm

- Nr. 04 Viti di fissaggio M6 x 12

- Nr. 04 Viti di fissaggio M6 x 16

- Nr. 04 Viti di fissaggio M6 x 20

Specifiche tecniche del Accestor aaoiunivi [em
dispositivo SistemOpen 90° 99 ow

Elettromagnete di tenuta per -
migliorare le prestazioni termiche
0 per esigenze di antintrusione

Distanziale supplementare -

Distanziale filettato per -

- Dimensioni esterne: 415 x 60 x 52 mm

- Peso dell’'unita SistemOpen 90°: ~4,5 Kg

- Tensione nominale: ~24 V c.c.

- Potenza nominale: ~1,6 W

- Assorbimento elettrico: ~0,7 A

- Grado di protezione apparecchiatura: IP 40

- Umidita di esercizio massima: 70%

- Elettromagnete 24 V c.c: trazione ~50 Kg / ~400 N
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montaggio a bracci
contrapposti
Asta di riarmo -



La soluzione QSLAVE”® SM, combinata con un
impianto filtro-fumi, assicura la chiusura deile porte
tagliafuoco fra il locale filtro e la zona sicura.

Senza I'utilizzo del Sistema QSLAVE® SM la sovrappressione nel
locale filtro impedirebbe alle porte che aprono verso 'esterno del
locale stesso di richiudersi e di mantenere nel locale filtro i valori di
sovrappressione (30Pa) previste dalla normativa.

QSLAVE® SM é la soluzione ad un problema conosciuto che non era mai stato
affrontato in modo risolutivo.

Garanlisce la chivsura
delle porte tagliafuoco
del locale filfro fumi

Bt Bafterie fampone per
120’ di aufonomia in caso F || R
d'incendio i

&/ Adattabiiita a qualungue

“ impianfo di pressurizzazione

r"- Brevelfo Esseci S.r.l.
B ccctio . 1020150000747

] — -E

r . Cerlificato di rapporfo di prova
. rilasciato dall'lstifufo Giordano
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S P . .
_ Descrizione dei componenti

- Nr. 01 Quadro di comando

- Nr. 01 Serranda

- Nr. 01 Motoriduttore

- Nr. 02 Batterie a tampone

- Nr. 01 Coppia magneti di consenso

Specifiche tecniche Accessori |2==
dell'impianfo QSLAVE ®SM aggivntivi 2 'o

Sensori di prossimita -
aggiuntivi

Contatto ausiliario -
esterno per riporto
segnale serranda
aperta

- Dimensioni quadro: 360 x 360 x 100 mm

- Dimensioni minime serranda: 800* x 350 x 510 mm
*Disponibile nelle varianti da 800, 900 e 1000 mm di larghezza

- Peso totale sistema: 30 + 50 kg
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Nel caso in cui non fosse presente un impianto di
rivelazione incendi centralizzato é opportuno ripiegare
con l'installazione di un sistema di “ATTIVAZIONE
IMPIANTO LOCALIZZATO".

La proposta di ESSECI e quella di eseguire sempre un impianto
nel rispetto della normativa vigente, identificando un kit di prodotti
conformi alla EN 9795 e normati costruttivamente EN 54, il kit si compone
di: CENTRALINA DI RIVELAZIONE INCENDI, RIVELATORI, TARGA OTTICO
ACUSTICA - ALLARME INCENDIO e PULSANTE MANUALE DI ATTIVAZIONE.

.‘ Impianfo di rivelazione
localizzata a 2 zone

‘! Grande semplicita di

’ installazione e configurazione!
== B .
La scelta migliore per una

progeftazione affenta e
consapevole a 360°

%o Decisamente piu economico
rispeffo all‘adozione di un sisfema di
rivelazione cenfralizzata

r" . Perfeftamente conforme alle normative
. vigenti in materia di rivelazione incendi
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QSLAVE® s\ 1o
KIT di Rivelazione Localizzata per locali filfri fumo ™, . =
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QSLAVE® CONDOITE
Condofte SMOKE ES00 120 ‘
Condolfe in Lamiera Classe D
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QSLAVE® CONDOITE
Condotte con COVER El 120 ‘
Condoffe INOX doppia lamiera El 120
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Il sistema é costituito da una banda di

rivestimento adatta per la protezione dal fuoco

di canalizzazioni dell’aria, tubazioni in rame per gas
medicali e canaline porta cavi nell’attraversamento di aree
a rischio incendio.

Il rivestimento in formato standard € di spessore nominale 30 mm,

alto 1200 mm, in rotoli da 5 m (6 m?). E’ costituito da un tessutfo esterno

per elevate temperature da 400 g/m?, grezzo su un lato ed alluminizzato
sull’altro. Il compound e costituito da un doppio strato di feltro biosolubile
ecologico per elevate temperature da 128 kg/m’, ribordato da un filo rinforzato in
kevlar.

Grande facilita di

™
Sl
- installazione

Peso ridotfo e grande facilita
E.L-! di frasporfo

Ideale per I'adeguamento EI120 ' 38
di condofte esistenti :

a8 - T )
a® Maggiore economicita rispeftfo
' alle condoftfe in doppia lamiera

r" . Cerlificato secondo la Norma
. Europea UNI EN 1366-1/3/5
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