
SCHEMI ELETTRICI PRESSURIZZATORE

TIPICO PER PRESSURIZZATORE SERIE 4000 CON

POTENZIOMETRO

MODEL TYPE

                   QSlave-SF400: Impianto Filtri Fumo con pressurizzatore SERIE 4000
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MISURATORE DIFFERENZIALE

DI PRESSIONE

*protetta in partenza da un interruttore

magnetotermico-differenziale bipolare in modo da proteggere

l’impianto contro il cortocircuito ed il guasto verso terra, avente
portata pari a C16 A - IΔn = 0,03 A

1x
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Magnete

2x1                           in serie con segnale di attivazione

Pulsante quadro

Rivelatore di fumo/temperatura

2x1

ALLARME

INCENDIO

Targa ottico/acustica

Pulsante attivazione manuale

Simbolo grafico

Simbolo grafico

Simbolo grafico
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Attivazione quadro    5 e 6

         Riporto segnale
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Da quadro generale 220V*
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INCENDI 2-4 ZONE
CENTRALE DI RILEVAZIONE 
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MISURATORE DIFFERENZIALE

DI PRESSIONE

12 Vcc 18Ah 12 Vcc 18Ah 12 Vcc 18Ah 12 Vcc 18Ah

*protetta in partenza da un interruttore magnetotermico-differenziale

bipolare in modo da proteggere l’impianto contro il cortocircuito ed il
guasto verso terra, avente portata pari a C16 A - IΔn = 0,03 A




